
FEUERWEHR



Seit 1990 steht WATEX für hochwertige 
Schutzbekleidung.

Moderne Fertigung, langlebige Materialien 
und höchste Qualitätsstandards sorgen für 

zuverlässige Produkte im Arbeitsalltag.

Qualität

Einsatz geprüfter Materialien und  
Zusammenarbeit mit ausgewählten 

europäischen Lieferanten.
Der Anteil an nachhaltigen und recycelten 

Stoffen wird kontinuierlich ausgebaut.

 Materialien

Spezialisiert auf Feuerwehrschutzbekleidung, 
Uniformen sowie Warnschutzkleidung  

und Schnittschutzkleidung.
Entwickelt für anspruchsvolle Einsätze 

 mit Fokus auf Sicherheit und  
Tragekomfort.

Funktionalität

Ausgewählte Produktionsstandorte  
ermöglichen hohe Flexibilität und  

Kundenorientierung.
Effiziente Abläufe sichern eine 
bedarfsgerechte Versorgung. 

Produktion

Kompetente Beratung und enge Zusam-
menarbeit mit Fachhandelspartnern.

Kunden aus Industrie und öffentlichem 
Sektor vertrauen auf WATEX.

Persönlicher Service

Exklusiver Lizenzpartner von 
 PUMA Workwear.

Verbindung von modernem Design und 
funktionaler Arbeitsbekleidung.

Innovation & Marke
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X-Pro Solution - THL / Wald- und Vegetationsbrand



THL X-Pro Solution 
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,
ISO 16604, EN 22610, EN 22612

ARTIKEL-NR 

12-6985R (dunkelblau/rot) 

Obermaterial: 	 Euramid® Ripstop  
		  (99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 

Innenfutter: 	 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Größenspiegel:    42/44 - 66/68,
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/6 
Sondergrößen auf Anfrage.
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THL X-Pro Solution  
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343, 

ISO 16604, EN 22610, EN 22612

ARTIKEL-NR 

12-6785R (dunkelblau) 

Obermaterial:	 Euramid® Ripstop  
		  (99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 
 
 
Innenfutter:	 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Größenspiegel:    44 - 66, K44 - K66, L44 - L66 
		  Sondergrößen auf Anfrage.

X-Pro Solution - THL / Wald- und VegetationsbrandX-Pro Solution - THL / Wald- und Vegetationsbrand

ARTIKEL-NR 
12-6985S (dunkelblau)

Kombinierbar mit einziehbarer Fleecejacke  

EN 11612, EN14058

Artikel: 12-0011

Größenspiegel: 	 42/44 - 66/68



X-Pro Solution - THL / Wald- und Vegetationsbrand
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ARTIKEL-NR 

12-6985G/1 

ARTIKEL-NR 

12-6985G

ARTIKEL-NR 
12-6785G/1 
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THL X-Pro Solution
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,
ISO 16604, EN 22610, EN 22612

ARTIKEL-NR 
12-6985G/1 (gold/dunkelblau)	  

Obermaterial: 	 Euramid® Ripstop 
		  (99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 

Innenfutter:	 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Größenspiegel: 	 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66  
		  Sondergrößen auf Anfrage.

THL X-Pro Solution  
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,  
ISO 16604, EN 22610, EN 22612

ARTIKEL-NR 
12-6785G/1 (gold/dunkelblau) 
 
Hinweis: Auch erhältlich in einfarbig gold ( Art.12-6785G ) 

Obermaterial:      Euramid® Ripstop 
		  (99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 
 

Innenfutter:	 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Größenspiegel:	 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66 
		  Sondergrößen auf Anfrage.

X-Pro Solution - THL / Wald- und Vegetationsbrand X-Pro Solution - THL / Wald- und Vegetationsbrand

ARTIKEL-NR 

12-6985G

ARTIKEL-NR 
12-6985G (gold)



8

THL X-Pro Solution
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343, ISO 
16604, EN 22610, EN 22612, EN 16689

ARTIKEL-NR 
12-6985RHV (rot/leuchtgelb)

THL X-Pro Solution  
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,  

ISO 16604, EN 22610, EN 22612, EN 16689

Obermaterial: Euramid® Ripstop 
(99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 

Kontrast: 35% Modacryl, 33% Viskose FR, 30 % Aramid, 
2 % Antistatik, 230 g/m² (Ripstop) 

Innenfutter: 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

X-Pro Solution - Technische Rettung

ARTIKEL-NR 
12-6985HV (dunkelblau/leuchtgelb)

Obermaterial: Euramid® Ripstop 
(99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 

Kontrast: 35% Modacryl, 33% Viskose FR, 30 % Aramid, 
2 % Antistatik, 230 g/m² (Ripstop) 

Innenfutter: 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 
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X-Pro Solution - Technische Rettung

THL X-Pro Solution 
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,  

ISO 16604, EN 22610, EN 22612, EN 16689
 
ARTIKEL-NR 
12-6985GHV (gold/leuchtgelb)

THL X-Pro Solution  
EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343,  
ISO 16604, EN 22610, EN 22612

ARTIKEL-NR 
12-6785GHV (gold/gelb) 

Obermaterial:      Euramid® Ripstop 
		  (99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 
 

Innenfutter:	 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Größenspiegel:	 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66 
		  Sondergrößen auf Anfrage.

Obermaterial: Euramid® Ripstop 
(99% Aramid® / 1% Belltron), 210 g/m² 

Kontrast: 35% Modacryl, 33% Viskose FR, 30 % Aramid, 
2 % Antistatik, 230 g/m² (Ripstop) 

Innenfutter: 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 
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X-PRO  
SOLUTION




