
FEUERWEHR



Seit 1990 steht WATEX für hochwertige 
Schutzbekleidung.

Moderne Fertigung, langlebige Materialien 
und höchste Qualitätsstandards sorgen für 

zuverlässige Produkte im Arbeitsalltag.

Qualität

Einsatz geprüfter Materialien und  
Zusammenarbeit mit ausgewählten 

europäischen Lieferanten.
Der Anteil an nachhaltigen und recycelten 

Stoffen wird kontinuierlich ausgebaut.

 Materialien

Spezialisiert auf Feuerwehrschutzbekleidung, 
Uniformen sowie Warnschutzkleidung  

und Schnittschutzkleidung.
Entwickelt für anspruchsvolle Einsätze 

 mit Fokus auf Sicherheit und  
Tragekomfort.

Funktionalität

Ausgewählte Produktionsstandorte  
ermöglichen hohe Flexibilität und  

Kundenorientierung.
Effiziente Abläufe sichern eine 
bedarfsgerechte Versorgung. 

Produktion

Kompetente Beratung und enge Zusam-
menarbeit mit Fachhandelspartnern.

Kunden aus Industrie und öffentlichem 
Sektor vertrauen auf WATEX.

Persönlicher Service

Exklusiver Lizenzpartner von 
 PUMA Workwear.

Verbindung von modernem Design und 
funktionaler Arbeitsbekleidung.

Innovation & Marke
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•	 Einsatzhose X-Pro Solution 
Art.-Nr. 12-6785 Seite 5 

•	 Einsatzjacke X-Pro Solution  

Art.-Nr. 12-6985S Seite 5

X-PRO  
SOLUTION

EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343, 

ISO 16604, EN 22610, EN 22612

X-PRO
DYNAMIC

 
EN 469, X2/Y2/Z2 

•	 Einsatzjacke X-Pro Dynamic  
Art.-Nr. 12-6010 Seite 13 

•	 Einsatzhose X-Pro Dynamic  

Art.-Nr. 12-6051 Seite 13

X-Pro Perfect Match



X-Pro Perfect Match
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Einsatzjacke X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2  

        EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,   
        EN 22610, EN 22612

Tunnel für IRS

Einsatzhose X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2

EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,  
EN 22610, EN 22612

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane  
auf Spunlace Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

		
Obermaterial: 	 Euramid®, 210 g/m²

Nässesperre:	 ePTFE DUO Membrane 
		  auf Spunlace Lochfleece

Isolationsfutter: 	 Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie

Innenfutter: 	 65 % Aramid / 35% Lenzing FR®

Größenspiegel:	 42/44 - 66/68, 
		  K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
		  Sondergrößen auf Anfrage. 

Einsatzkleidung X-Pro Dynamic

ARTIKEL-NR 
12-6010 (dunkelblau)

ARTIKEL-NR 
12-6051 (dunkelblau)
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Einsatzjacke X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2  

        EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,   
        EN 22610, EN 22612

Tunnel für IRS

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane  
auf Spunlace Lochfleece 

Isolationfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

Einsatzhose X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2
EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604, EN 22610,           
EN 22612

Obermaterial: 	 Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: 	 ePTFE DUO Membrane auf Spunlace Lochfleece

Isolationsfutter:	 Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie 

Innenfutter:	 65 % Aramid / 35% Lenzing FR®

Größenspiegel: 42/44 - 66/68,  
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68  
Sondergrößen: auf Anfrage

ARTIKEL-NR 
12-6006 (dunkelblau/rot)

Einsatzkleidung X-Pro Dynamic

ARTIKEL-NR 
12-6052 (dunkelblau/rot)
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Einsatzjacke X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2 
EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,  
EN 22610, EN 22612

Tunnel für IRS

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane  
auf Spunlace Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

Einsatzhose X-Pro Dynamic EN 469  
X2/Y2/Z2         
EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,  
EN 22610, EN 22612

Obermaterial: 	 Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre:	 ePTFE DUO Membrane auf Spunlace Lochfleece

Isolationsfutter:	 Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Technologie

Innenfutter: 	 65 % Aramid / 35% Lenzing FR®

Größenspiegel: 42/44 - 66/68,  
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68  
Sondergrößen: auf Anfrage

Einsatzkleidung X-Pro Dynamic Einsatzkleidung X-Pro Dynamic

ARTIKEL-NR 
12-6007 (rot)

ARTIKEL-NR 
12-6050 (rot)
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Einsatzjacke X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2  

        EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,   
        EN 22610, EN 22612

Tunnel für IRS

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane auf Spunlace 
Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Techno-
logie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

Einsatzhose X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2
EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604, EN 22610,           
EN 22612

Einsatzkleidung X-Pro Dynamic

ARTIKEL-NR 
12-6011 (gold/dunkelblau)

ARTIKEL-NR 
12-6054 (gold/dunkelblau)

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane auf Spunlace 
Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Techno-
logie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 
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Einsatzjacke X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2  

        EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604,   
        EN 22610, EN 22612

Tunnel für IRS

Einsatzhose X-Pro Dynamic EN 469
X2/Y2/Z2       
EN 1149-5, ISO 13506:2017, ISO 16604, EN 22610,  

EN 22612
        

Einsatzkleidung X-Pro Dynamic Einsatzkleidung X-Pro Dynamic

ARTIKEL-NR 
12-6009 (gold)

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane auf Spunlace 
Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Techno-
logie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

Obermaterial: Euramid®, 210 g/m² 

Nässesperre: ePTFE DUO Membrane auf Spunlace 
Lochfleece 

Isolationsfutter: Spezialfutter „FX“ - Topaz FX Techno-
logie 

Innenfutter: 65 % Aramid / 35% Lenzing FR® 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68 
Sondergrößen auf Anfrage. 

ARTIKEL-NR 
12-6053 (gold)



18

Einsatzjacke Desert Guard EN 469 
X2/Y2/Z2 
EN 1149-5, ISO 13506:2017,   

EN 22610, EN 22612

Obermaterial: Lenzing FR / Aramid 

Nässesperre: High Tec FR – Liner 

Isolationsfutter: Aramid Viskose FR 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66,68

Einsatzhose Desert Guard EN 469 

Einsatzkleidung Desert Guard

ARTIKEL-NR 
12-6420SEG (gold)

X2/Y2/Z2 
EN 1149-5, ISO 13506:2017,   

EN 22610, EN 22612

Obermaterial: Lenzing FR / Aramid 

Nässesperre: High Tec FR – Liner 

Isolationsfutter: Aramid Viskose FR 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68

ARTIKEL-NR 
12-6440SEG (gold)
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Einsatzhose Desert Guard EN 469 

Einsatzkleidung Desert Guard

Einsatzjacke Desert Guard EN 469 
X2/Y2/Z2 
EN 1149-5, ISO 13506:2017,   

EN 22610, EN 22612

Obermaterial: Lenzing FR / Aramid 

Nässesperre: High Tec FR – Liner 

Isolationsfutter: Aramid Viskose FR 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68

ARTIKEL-NR 
12-6420BLAUSEG (blau)

X2/Y2/Z2 
EN 1149-5, ISO 13506:2017,   

EN 22610, EN 22612

Obermaterial: Lenzing FR / Aramid 

Nässesperre: High Tec FR – Liner 

Isolationsfutter: Aramid Viskose FR 

Größenspiegel: 42/44 - 66/68, 
K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68

ARTIKEL-NR 
12-6440BLAUSEG (blau)




